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KOPFTYPEN

� STANDARD- 
KOPF (L)

� KOPF  
MIT HAKEN (G) 
(AUF WUNSCH)

� KOPF  
MIT ABSTÜTZUNG (A) 
(AUF WUNSCH)

� KOPF  
MIT ROHR (T) 
(AUF WUNSCH)

Stahlzapfen (auf Wunsch): Über die 
Öffnungen im Standardkopf der Rampe 
und in der Ladefläche kann ein verzinkter 
Stahlzapfen mit einem Durchmesser 
von 14 mm und einem Kopf mit 24 mm 
Durchmesser eingesetzt werden.

Ka ra bin e rh ak e n m it  St ah l ke t te 
(Standard): Die Stahlkette muss mit 
dem mitgeliefer ten Karabinerhaken 
an der Ladefläche angehakt und unter 
d er  Fahr f l ä ch e de r R amp e d ur ch 
d i e ent sprechenden vorgesehenen 
B e f e s t ig un g s sy s te m e  d e r  R am p e 
durchgezogen werden.

VERANKERUNGSSYSTEME

M170/25 MM171BL.51.25 MM171SL.51.25 9600 10000 10000 2500 2450 2336 2400 76

M170/30 MM171BL.51.30 MM171SL.51.30 7200 9600 10000 3000 2950 2836 2900 89

M170/35 MM171BL.51.35 MM171SL.51.35 5760 7200 9600 3500 3450 3336 3400 103

M170/40 MM171BL.51.40 MM171SL.51.40 4800 5760 7200 4000 3950 3836 3900 117

M170/45 MM171BL.51.45 MM171SL.51.45 4110 4800 5760 4500 4450 4336 4400 130

M170/50 MM171BL.51.50 MM171SL.51.50 3600 4110 4800 5000 4950 4836 4900 144

M170/55 MM171BL.51.55 MM171SL.51.55 3200 3600 4110 5500 5450 5336 5400 158

Mindestbreite des Rads oder der Raupenkette 200 mm. Maximale Breite des Rads oder der Raupenkette 430 mm.

Die Baureihe ist mit einem einzigen Rand erhältlich.

Paarweise Tragkraft kg

Modell Artikelnummer Achsenabstand Standard-
länge

mm

Länge mit 
Kopftyp  

�
mm

Länge mit 
Kopftyp  

�
mm

Länge mit 
Kopftyp  

�
mm

Paarweises 
Gewicht

kg
mit Rändern ohne Ränder 1000

mm
1500
mm

2000
mm

Nylon-Gri?e (auf Wunsch): Das Produkt 
kann mit stabilen Nylon-Griffen geliefert 
werden, die das Bewegen vereinfachen. 
Sie sind je nach gewähltem Produktmodell 
in den Längen 30 und 60 cm erhältlich.  

Empfohlene Nylon-Griffen für manuelle Handhabung: 4 Stk 
je Rampe. Empfohlene Nylon-Griffen für Handhabung durch 
Hebezeuge: 2 Stk Minimum je Rampe.

SYSTEME ZUM BEWEGEN

M170


